Powerful Remote Surveillance 

Distance makes no difference 


To Our Valuable Customers, 

Thank you for choosing this product. You'll be amazed by those useful 
functions this product provides, especially for the powerful mobile 
surveillance support. 

Remote access via different platforms is widely supported: 

a) For mobile platforms, iPhone®, BlackBerry®, Ea^leEyes 
Nokia ⑩ Symbian®, Windows ⑧ Mobile & Android™ 
are available with our self-developed and free 
program, EagleEyes, installed. 

b) For web browsers, Internet Explorer®, Mozilla® 
f irefox®. Safari®, google Chrome™ and Opera are 
supported. 

c) Apple's media player, QuickTimes, is also one tool 
you can use. 

To monitor and control multiple network devices, you can also install our 
free CMS software provided within the CD manual. 


が 


To know more about our mobile phone program, ''EagleEyes'", and where to 

download, please visit: 

http:/ / www.eagleeyescctv.com 

To know more about feature applications, please visit: 
www.eagleeyescctv.com/ video 

To know what's new for our products, please visit: 
www.eagleeyescctv.com/ facebook 

To seek for technical support, please contact: 
support@eagleeyescctv.com 


To give us your precious suggestions and comments, please contact: 
marketing@eagleeyescctv.com 
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NETWORK CAMERA Series 

INSTALLATION GUIDE 


Please read instructions thoroughly before operation and retain it for future reference. 
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IMPORTANT SAFEGUARD 


All lead-free products offered by the company comply with the requirements of the European 
ROHS law on the Restriction of Hazardous Substances (RoHS) directive, which means our 

confo rm I manufacture processes and products are strictly "lead-free" and without the hazardous 

substances cited in the directive. 



The crossed-out wheeled bin mark symbolizes that within the European Union the product 
must be collected separately at the product end-of-life. This applies to your product and any 
peripherals marked with this symbol. Do not dispose of these products as unsorted municipal 
waste. Contact your local dealer for procedures for recycling this equipment. 


Trademark Acknowledgements 

iPhone® is the registered trademark of Apple Inc. 

BlackBerry® and related trademarks, names and logos are the property of Research In Motion Limited and are 
registered and/or used in the U.S. and countries around the world. Used under license from Research In Motion 
Limited. 

Android™ is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions. 

Windows Mobile & Symbian mentioned in this document are the registered trademarks of their respective 
holders. 

Disclaimer 

We reserve the right to revise or remove any content in this manual at any time. We do not warrant or assume 
any legal liability or responsibility for the accuracy, completeness, or usefulness of this manual. The content of 
this manual is subject to change without notice. 

MPEG4 Licensing 

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE 
PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE 
WITH THE MPEG4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG4 VIDEO THAT 
WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY 
AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER UCENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG4 
VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL 
INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL INTERNAL AND COMMERCIAL USES 
AND LICENSING MAYBE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE http://WWW.MPEGLA.COM. 

GPL Licensing 

This product contains codes which are developed by Third-Party-Companies and 
which are subject to the GNU General Public License ("GPL") or the GNU Lesser 
Public License ("LGPL")- 

The GPL Code used in this product is released without warranty and is subject to the 
copyright of the corresponding author. 

Further source codes which are subject to the GPL-licenses are available upon 
request. 

We are pleased to provide our modifications to the Linux Kernel, as well as a few new 
commands, and some tools to get you into the code. The codes are provided on 
the FTP site, and please download them from the following site or you can refer to 
your distribute ) に 

http://download.dvrtw.com.tw/GPL/076D_Series/arm-linux-2.6.tar.gz 
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1. OVERVIEW 


1.1 Package Content 


□ Network camera 

□ RJ45 cable extender adapter 

□ Installation Guide 

□ CD-ROM disc (including user manuals & CMS 
software "Video Viewer") 


1.2 Cable Overview 



CABLE 

DESCRIPTION 

RJ45 network cable 

Connect it to the supplied RJ45 cable extender adapter for cable extension, and 
prepare another RJ45 network cable with suitable length for your connection. 

Reset wires 

Remove the insulating coating of these two wires, and twist them together to reset 
default. This will reset all parameters, including the IP address to factory default 
settings. 

Note: Disconnect power before twisting these two wires together, and connect to 
power again for reset default. 

Power cable 

Connect to DC12V power supply. 
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.INSTALLATION & CONNECTION 


2.1 Install the Camera 

Based on the bracket of your camera in hand，select the proper installation method from 
the following. 

Note; The illustration below is for installation only, and the actual product may look 
different from the illustration below. 

> For AVN252/252V 
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Paste the supplied installation sticker to 
the location where your camera will be 
installed. Based on your installation 
environment, drill a hole in the middle 
of the sticker for the power & video 
cable to put through later if necessary. 


Slightly fasten the screws to (a) & (b) 
as indicated, and make sure the screws 
are not fastened to the end. 
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1) Based on your installation environment, put the power & video cable through the 
bracket, and determine the cabling of your camera: 

3-1 - The cable walks along the wall. 

3-2 - The cable is hidden on the other side of the wall. 

2) Hook the bracket with the camera to the screws fastened in step 2, and push it down to 
fix the bracket. 

3) Secure the screws on (a) & (b), and fasten the other two screws to (c) and (d) to fix the 
bracket. 



Adjust the angles of the camera: 

(e) - Adjust the vertical angle of the camera, and fix it with the screw & wrench supplied 

with the bracket. 

(f) — Loosen the screw a little bit on the camera joint with the supplied wrench to adjust 

the horizontal angle of the camera, and fix it. 

> ForAVN252T 

1. Find the bracket and bracket base from the sales package, and assemble them. (Figure 1) 

2. Attach the bracket base to the wall where you want to install the camera with three screws. 

3. Find the joint lock of the bracket from the sales package, and fasten it to your camera. 
(Figure 2) 

4. Fasten the camera with the joint lock to the bracket. 


5. Adjust the viewing angle of the camera, and fasten the joint lock to fix the angle. 
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2.2 Connect to power 


Connect the power adapter (optional) to the camera’s power connector and power 
outlet. 
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.CAMERA CONNECTION TO INTERNET 


Before using this network camera, please follow the instructions below to finish the 
network connection settings based on your installation environment: 

■ To configure the network settings, you must connect the camera to your PC by LAN. 
For details，please refer to "Camera Access via LAN" at page 6. 

■ To configure the network settings via Wizard, please refer to "3.2 Network 
Configurations via Wizard" at page 11. 

3.1 Camera Access via LAN 


Step1:Connect this network camera and your PC via a RJ45 network cable，and make 
sure the camera is powered on. 

Step2:Set the PC’s IP address as "192.168.1.XXX" (1-255, except 10). 


For Windows XP users: 


a) Select "start" -► "Control Panel" -► "Network and Internet Connections" -► "Network 
Connections " (げ you’re in "Category View"). 




LAIN or High-Speed Internet 


VB I _ 

I ^ Disable 


Repair 


Bridge Connections 


Create Shortcut 

Delete 

Rsnams 


Properties 
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c) In the "General" tab, select "Internet Protocol (TCP/IP)"，and select "Properties". 

d) In the "General" tab, select "Use the following IP address", and set the IP address to 
"192.168.1.X>Or (XXXcan be any value from 卜 255 except 10). 


Note; It's recommended to note down the current settings first and then change 
as instructed. It's helpful when you need to restore the PC network settings 
for connecting to Internet later. 

e) Click "OK" to close the "Internet Protocol (TCP/IP) Properties" dialog box. Then, click "Close" 
to close the "Local Area Connection Properties" dialog box. 

For Windows Vista users: 

a) Select (start) -► "Control Panel" -► "Network and Internet" to enter the "Network and 
Sharing Center". Then, click "Manage network connections" (If you’re in "Category View"). 



b) Right-click on "Local Area Connection", and select "Properties". 


、づ 、 —' f ''[も, 《 Network and Internet ► Network し onnections ► , ホ | 

Connectivity Network Category 


Name Status Device Name 

LAN or High-Speed Internet 口]- 

Local Area Connection 


Owner 


% 


， Network cable unplugged 
" NVIDIA nForce Networking .. 


c) In the "Networking" tab, select "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)"，and select 
"Properties". 
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d) In the "Networking" tab, select "Use the following IP address", and set the IP address as 
described below. 

Note; It's recommended to note down the current settings first and then change 
as instructed. It's helpful when you need to restore the PC network settings 
for connecting to Internet later. 



192.168 .1.XXX 
( 卜 255 except 10) 


e) Click "OK" to close the "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties" dialog box. Then, 
click "Close" to close the "Local Area Connection Properties" dialog box. 

For Windows 7 users: 


a) 


Select (start) -► "Control Panel" -► "Network and Internet" to enter the "Network and 
Sharing Center". Then, click "Change adapter settings". 


B Control Panel Home 

Change adapter settings 
Change ad kced sharing 


View your basic network infori 

•-V — 


VV1N-IDL2GU4VA2G 



(This computer) 

I Change adapter settings ^。 お 


舞 


Network 
Public network 


b) Right-click on "Local Area Connection", and select "Properties". 


©レ.， 屢 


Control Panel ► Network an 


File Edit View Tools Advanced Help 
Organize 

Local Area Connection 
Broadcom NetXtreme57xx Gigabi... 


Note; If your local area connection is not enabled, please also enable it. 

c) In the "Networking" tab, select "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)"，and select 
"Properties". 

d) In the "General" tab, select "Use the following IP address", and set the IP address as 
described below. 

Note; It's recommended to note down the current settings first and then change 
as instructed. It's helpful when you need to restore the PC network settings 
for connecting to Internet later. 









































Properties 


[I 



192.168 .1.XXX 
( 卜 255 except 10) 


e) Click "OK" to close the "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties" dialog box. Then, 
click "Close" to close the "Local Area Connection Properties" dialog box. 

For Windows 7 users: 


a) Select " 貧 " (start) -► "Control Panel" -► "Network and Internet" to enter the "Network and 
Sharing Center". Then, click "Change adapter settings". 


View your basic network infori 



Network 

Public network 


b) Riqht-click on "Local Area Connection", and select "Properties" 


@し尸 階 


Control Panel ► Network an 


File Edit View Tools Advanced Help 
Organize 

% Local Area Connection 

Broadcom NetXtreme リ xx Gigabi... 


Note; If your local area connection is not enabled, please also enable it. 
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c) In the "Networking" tab, select "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)"，and select 
"Properties". 

d) In the "General" tab, select "Use the following IP address", and set the IP address as 
described below. 

Note; It's recommended to note down the current settings first and then change 
as instructed. It's helpful when you need to restore the computer's network 
settings for connecting to Internet later. 



Properties 


に I 



192.168 .1.XXX 
(1-255 except 10) 


e) Click "OK" to close the "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties" dialog box. Then, 
click "Close" to close the "Local Area Connection Properties" dialog box. 
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3.2 Network Configurations via Wizard 


A quick installation wizard is available via your web browser for password change，date & 
time settings, and network configurations. 

Note; You can also change the settings in the system configuration page via your 
web browser later. For details, please refer to 、、ん CAMERA 
CONFIGURATIONS VIA WEB BROWSER" in the user manual. 


Step1:Open your web browser, for example, Microsoft Internet Explorer, and enter 
" http:// 192.168 .1.10 " in the URL address box. 

Step2: In the login page，key in the default user name (admin) and password (admin), 
and enter the security code from the image below. Then, click "LOGIN". 



steps：The wizard is then starting analyzing your network environment, and shows your 
network environment. Select "Next" to continue. 


starting Wizard 

Analyzing the network environment... 

r 30 % 
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Step4:ln "Account", change the access password if needed. 
If not, leave all the columns blank, and select "Next". 



steps： In "Date and Time", check if the date and time setting are correct and modify if 
necessary. 


Wizard 


X 

夺 I |j StepZ. Account 

StepL Date and Time 

I*: 


Date: 2011/01/2 & 曰 

Time:16 : が v : 日 1 v 



[わ Back I [八 Next I 


Step6: In "Network", select the network type based on your network environment (Static 
IP / PPPoE / DHCP), and key in the information needed. 


Note; This camera doesn't support POE router or hub. 
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For Static IP: 

a) Enter the information of "Server IP", "Gateway" and "Net Mask" obtained from your に P 
(Internet Service Provider). 

b) Enter the port number. The valid number ranges from 1 to 9999. The default value is 80. 
Typically, the TCP port used by HTTP is 80. However in some cases, it is better to change 
this port number for added flexibility or security. 

For PPPoE: 

a) Enter the user name and password obtained from your に P. 

b) Continue the DDNS setting by clicking the "DDNS" button, as reminded in this page. 

- Select "default" in "System Name". 

-In "Hostname", keep the default value, i.e. the MAC address of this camera. Then, note 
down the whole address of the camera, for example, 
MAC000E5318C04C.ddns.dvrtw.com.tw. 

- (Optional) Enter your email address to receive messages from the DDNS server. 

DDNS X 

DDNS: ip Enable O 邮 able 
System Name: default v 

Hostname: MAC000E5318C04C .ddns.dvrtv^f.com.tw 

E-Mail: [manaqer@te[h.[cim.tw _ I 


[ な … I 


Note; Please at least use the default address to access your DVR remotely once. 
This is to ensure our DDNS server has your DVR registered. Then, you may 
change the host name to a more meaningful name to memorize later here. 


Note; You can also create a DDNS account from a website which provides free 
DDNS service. For details, please refer to "APPENDIX 1 CREATING AN 
ACCOUNT FOR DDNS SERVICE" at page 15. 

c) Select "Save" and return to the wizard. 

For DHCP: 

a) Before selecting this option, you need to finish the DHCP router settings first. 

Get a router and connect it to the Internet via your computer (with Static IP or PPPoE setting). 
There are different setting methods for different routers. Please refer to their respective user 
manuals. 

b) Continue the DDNS setting by clicking the "DDNS" button, as reminded in this page. 

- Select "default" in "System Name". 

-In "Hostname", keep the default value, i.e. the MAC address of this camera. Then, note 
down the whole address of the camera, for example, 
MAC000E5318C04C.ddns.dvrtw.com.tw. 

- (Optional) Enter your email address to receive messages from the DDNS server. 


DDNS 


DDNS ： 

I を Enable O Disable 


System Name: 

default 


Hostname: 

|mAC000E5318C04C 

I .ddns.dvrtw.com ■加 

E-Mail: 

I manage 「 @tech.com.tw 

I 


I 图 Save J 
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Note; Please at least use the default address to access your DVR remotely once. 
This is to ensure our DDNS server has your DVR registered. Then, you may 
change the host name to a more meaningful name to memorize later here. 


Note; You can also create a DDNS account from a website which provides free 
DDNS service. For details, please refer to "APPENDIX 1 CREATING AN 
ACCOUNT FOR DDNS SERVICE" at page 15. 

c) Select "Save" and return to the wizard. 

Step7:ln "Apply", all the changes are listed. Check if the changes are correct. 

• If yes, click "Save". 

• If no, click " 巨 ack" to where the changes should be made for modification, and click "Save" to 
apply the settings. 

You will be prompted to restart your web browser for network setting changes. 

Note; You can also change the settings in the system configuration page via your 
web browser later. For details, please refer to、、5. ACCESSING THE CAMERA 
VIA WEB BROWSER" in the user manual. 



steps： Click "Save" and log out. Then, disconnect your camera and your PC, and 
connect them to Internet separately. 

Step9: Enter the host name you just note down in the URL address box of the web 
browser, and see if you can access the camera successfully. 
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APPENDIX 1 CREATING AN ACCOUNT FOR DDNS SERVICE 


For PPPOE or DHCF^，you should enter the host name which points to the IP address of your 
network camera for login first. Besides using the default DDNS service，you can also apply 
for new DDNS services. 


There are many websites for free DDNS service application, and below shows an example of 
DDNS account application from the website http://www.dvndns.com. 

Step1: Go to http://www.dvndns.com, and click "Create Account" to sign up a DDNS account. 





Hr-^wr.r% 


: Ufiport 

Abrri It ■…] Wj 

化、け ore? 


が打かが iW を冉か t 
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OO^tpOhff^ 

m^TOOfe 


T«m> 巧な 

DWS 化版 

の W かけな t 



&OWri 叫 


C<jrW5 


Step2: Enter all the information necessary for signing up an account according to the website 
instructions. 

• Key in a user name for login, for example, headoffice523. 

• Set the password and input it again to confirm. 

• Key in your E-mail address and input it again to confirm. 

Then, click "Create Account". 


DynDNS">m 


的 in I 
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- Create Account 
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steps： i.he system will automatically send a confirmation email to your email account. 

Please read this email within 48 hours and complete the procedure to activate your 
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account according to the instructions in the email. 

When the account is confirmed, you will see "Account Confirmed". Your account is 


created successfully now. 


O DyijDNS … m 

巧 Account Confirmed 


■ 崎…」 


。の 


Uigri 
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Search 
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Step4: CNck "login", and enter the user name and password you preset before lo log in. 
steps： Click "Add Host Services". 


C\ DynDNSrnm 


DynDNS Account headofflce523 


rviCM 


My 5iiMrv4ri»« 
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Add Host Services 


• Input a meaningful host name. 

• Choose a host system name. 

• Enter the IP address you want to redirect. 

Note down the whole host name, for example, headoffice523.dyndns.org. Then, click 
"Add To Cart" for billing. 
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- Add To Cart 


Note; This service is free. Just finish the billing process, and NO paying 
information is required. 

Step6: Click "Activate Services" after checkout, and you’re ready to use DDNS services now. 
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Free Services Checkout 

Ofi»lfCW わ * めホ msd わ ! unmu^ げか口けか —lll わ " が !* 乂…が 



W 邮な rviwii I ^— Activate Services 

Step7: Return to your web browser, and go to "Network "一 "DDNS". 

- Select "Enable" for DDNS. 

• Select the system name you set when subscribing the DDNS service from the drop-down list, for 
example, dyndns. 

• Enter the user name & password you used to log into the DDNS service. 

• Enter the host name you set when subscribing the DDNS service, for example, headoffice523. 

DDNS Configuration - 

DDNS: @ Enable O Disable 

System Name: dyndns v 

Username: headoffice 己 23 User name to log in DDNS service 

Password: 卜稱林 Password が log in DDNS service 

Hostname; headoffice523 .dyndns.org 

I [づ iave I I ぶ Reload | 
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APPENDIX 2 MOBILE SURVEILLANCE VIA EAGLEEYES 


EagleEyes is a mobile phone program used with our surveillance system (DVRs or network 
cameras) for remote surveillance. It has several advantages: 

■ け ’s free (Except EagleEyes Plus for iPhone). 

■ け ’s compatible with several popular mobile platforms, such as iPhone, BlackBerry, Symbian, Windows 
Mobile and Android. 

It’S easy to download, install and configure. For more details about configuring and operating 
this program, please visit our official website www.eaqleevescctv.com. 

A2.1 Prerequisites 

Before installing EagleEyes to your mobile phone for remote surveillance, make sure you 
have checked the following: 

^ Your mobile platform is iPhone, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile & Android. 

^ Mobile Internet services are subscribed and available to use for your mobile phone. 

Note; You might be charged for Internet access via wireless or 3G networks. For 
the Internet access rate details, please check with your local network 
operator or service provider. 

^ Your DVR or network camera is powered on and connected to Internet. 

^ You have noted down the IP address, port number, user name and password used to access your DVR 
or network camera from Internet. 

A2.2 Where to download 

Connect to www.eagIeeyescctv. com from your mobile phone，and sign in. 

Note; Please DO NOT try to download EagleEyes from your computer. 

Then, select "Software" and the mobile platform of your phone to download EagleEyes to 
your phone. 

■ For BlackBerry, Symbian, Windows Mobile & Android, select the download link from the website to 
start downloading. 

Note; It's recommended to download EagleEyes for BlackBerry with the web 
browser of Opera. 

■ For iPhone, two versions of EagleEyes are available: 

- EagleEyes Plus (US$4.99), and 

- EagleEyes Lite (Free). 

Select the version you want, and you’ll be directed to "App Store" to download the application. 

Note; You can also find EagleEyes on ''App Store" from your iPhone. Go to ''App 
Store"' and select、、Sea「ch"- Enter the keyword、、eagleeyes" to find and 
download the version you want. 
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e 〇 Software » iPhone 

BlackBerry 
Symbian 
Win Mobile 
More... 

I I with AVTECH NS range units. iPhone pushes no 肺 call 百 ns わ you even when you 祉 , e on か e road and allow 日 

you to instantaneously logging back in your DVR to check in on your treasured property. Jf you have controllable 
し - ^ cameras on site like zoom or PTZ cameras ， EagleE/es for iPhone provides you 化 e most intuitive and 

convenient control right at your finger tips. Ea が eEyes for iPhone is &ie best compliment to your powerful 
AVTECH suiveill … ce system. 



When the download is completed, EagleEyes will be installed automatically to the location 
where all applications are saved in your phone by default, or where you specify. 

Note; For more details about configuring and operating this program, please visit 
our official website www.eaqleevescctv.com. 
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1.1 包裝明細 


□ 網路攝影機 □ 安裝貼紙 

□ 安裝指南 □ RJ45 網路線轉接頭 

□ 光碟說明書（含使用說明書な及 Video Viewer 影像中控軟體） 


.2 產品尺寸 


Unit; mm 

115.6 




216.4 mm 


•2 線材簡介 



□ RJ45 網路線 


系統重設線 
電源線 


線材 

說明 

RJ45 網路線 

將網路線插入隨附的轉接頭，然後再準備另一條符合連接長度需求的網路線接到轉 
接頭。 

系統重設線 

將這兩條線的絕緣膜剝掉，然後將裸線纏在一起，即可重設系統。此舉將會重設所有 
參數回原廠設定値，包括 IP 位址。 

註：將裸線纏在一起之前，請先中斷攝影機電源。等纏在一起之後，再重新上電，讓 
系統重設順利執行。 

電源線 

接到 DC12V 電源變壓器（選膳）。 
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2.1 安裝攝影機 


註：下圖僅說明安裝方式，實際產品也許會與下圖有所出入。 



將隨附的安裝貼紙貼在要安裝攝影機 將蠕絲鎖到上圖的 （ a )&( b ) 化置，但 

的位置。視安裝需求而定，在貼紙中 不要鎖到底。 

間鑽洞讓電源與影像線可从通過。 



1) 視安裝環境而定，決定攝影機的走線す式： 

3-1 … 線材藏在牆後。 

3-2 ― 線材沿著牆面走。 

2) 將支架掛在步鄭2鎖上的螺絲上。 

3) 將 （ a )&( b ) 的蠕絲鎖が，然後再將另兩頼螺絲鎖在 （ C ) 和 （ d ) 的化置上來固定支架。 
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調整攝影機角度こ 

( e ) — 調整攝影機的重視視角，然後利用隨附的蠕絲和六角あ手固定。 

の -- 使用隨附的六角扳手稍微鬆開支架的活動關節，然後再調整攝影機的水平視 
角。調整完後再鎖好。 

2.2 攝影機上電 

將電源變壓器（選膳）插入攝影機和電源插座。 


□ RJ45 網路線 


^系統重設線 
J 電源線 



註：此裝置規定使用的電源變壓器爲 DC12V 。 
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在使用此網路攝影機之前，請先視您的安裝環境，遵照が下指示完成網路連接設定： 

■ 若要設定網路，請將攝影機透過 LAN 的方式與電腦對連。詳情請參閱第 4 頁的「 3. 1 
透過 LAN 進行網路連接」。 

■ 若要透過設定精靈進行網路設定，請參閱第 8 頁的「3.2透過設定精靈來設定網路」。 

■ 若要透過隨附的 Video Viewer 軟體進行網路設定，請參閱第じ頁的「 3.3 透過 Video 
Viewer 來設定網路」。 

3.1 透過 LAN 進行網路連接 


步驟1:使用 RJ 45 網路線連接網路攝影磯和電腦，並確認攝影機已上電。 

步驟2 :設定電腦的 IP 位； t 止爲「192.168 .1. XXX 」（ XXX 可介於1〜255，但不可爲 10) 。 
若使用的是 Windows 2000 : 

a) 選擇[開始]一[設定]一[網路和撥號連線]。 

b) 在[區域連線]上按右鍵，然後選擇[內容 ] 。 


網险巧擦號违巧 


J 柏おの編輯阻檢闹 QD 我的最愛化）工具の進阻姐）說巧阻 
J 如上一頁，■►，を I 錢拽覃 な酉料菲遵 I な E X の) I 國， 

J 網址狙)!^お路巧擦弱违巧 

、 kam/ つ 

墙 。 

お路巧接お連括 

E はまな 

類型 : LAN 速が 
狀お:已哲用 

SiS 900 PCI Fast Ethernet Adapter 

C) 在[一般]標鑛中，選擇 [Internet Protocol (TCP/IP)] ，然後選擇[內容 ] 。 


连立新法が 



區域連線巧容 


-般 I 

を線ちす：_ 

["田ぶ SiS 卵0 PCI Fast Ethernet Adapter 


过ぶ J 


を巧這個を線巧要使用的元件担): 


[ 設定に）] 


囚習 Client for Microsoft Networks 
因為 File aM Printer Sharing for Micro が t Netwoi 

网 が WliWl 脚脚 in 


安裝の .. .J _ が除ち裝赃」 





rotocol(TCP/IP) 

內這： 


厂 連線を，將圆示お示在工作列上 (1) 


お定 J 巧巧 


が在[一般]標鑛中，選擇[使用下列的 IP 位址]，然後將 IP 位址依な下說明做設定。 


註：建議先記下目前的 IP 設定，然後再依な下說明做設定變更。等攝影機設定完成後，就可 
が將電腦 IP 設定回來。 
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192.168 .1.XXX 
(1—255 ， 

お 10 除外） 


e ) 按[確蔚關閉 [Internet Protocol ( TCP / IP ) 內容]對話框，然後再按[關劇來關閉[區域連 

線內容]對話框。 

若使用的是 Windows XP : 

a ) 選擇[開始]一[控制台]一[網路和網際網路連線]一[網路連線](若您在[類別檢視]中）。 




‘ii 


ぶ M 巧小端之，義 
ぶ lAtotl 的 kMV 【 

ぶ iwim 巧る 


網路連線 


b ) 在[區域網路或高速網際網路]中，於[區域連線]上按右鍵選擇[內容 ] 。 



E 巧 SK まちま SgSK 


i W 任 / TT 、 


肚態曲） 

格洁の 


橘控盟法な ¢0 


連立捷徑 © 
刚除脚 
至新命お (M) 


內寒 


C) 在[一般]標繁中，選擇 [Internet Protocol ( TCP / IP )] ，然後選擇[內容 ] 。 

d ) 在[一般]標鑛中，選擇[使用下列的 IP 位址]，然後將 IP 位址設爲 「192.168.1. XXX」 （XXX 

可介於卜255，但不可爲 10) 。 


註：建議先記下目前的 IP 設定，然後再依が下說明做設定變更。等攝影機設定完成後，就可 
が將電腦 IP 設定回來。 


e ) 按聰定]關閉 [Internet Protocol ( TCP / IP ) 內容]對話框，然後再按[關劇來關閉[區域連 

線內容]對話框。 
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若使用的是 Windows Vista •’ 

a ) 選擇い[控制台]^ [網路和網際網路]な進入[網路和共用中ん]。然後，按[管理網路連 
線](若您在[類別檢視]中）。 



巧,.巧リ 
寸すげ > 


b ) 在[區域連線]上按右鍵，然後選擇[內容 ] 。 



ちち ホ 塞 装置さ潭 連综夕 编活覇 別 巧有ま 

呈巧南运す号透拥睽網运 （1) 

量巧涅窝 


真預の 

が 


云なお南运章 
Intel(R) 8256( 

停用 (B) 

ポ電 (U) 


1 夏領普窝 

養 R；(A) 


己=を运ぉ 
'' '/AN Min に。 

ちま器連综 (G) 

普な淀壁巧） 

を津脚 

重新を答ルの 



巧さ (R) 

1^巧容 


C) 在[網路功能]標鑛中，選擇 [Internet Protocol Version 4 ( TCP/I Pv 4)] ，然後選擇[內容]。 


量域連萬巧酉 




網路か荒 
娃線ち式: 


11111 el(R) 82566 DC-2 Gigabit Network Coimection 


設定に).. 


這個娃線使用下列ち目 (0): 


囚 '^ Client for Microsoft Networks 

囚 恩 QoS Packet Scheduler 

囚 恩 打 le said Printer Sharing for Microsofl 
囚ム Intemet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) 

囚 ム^^^^^^^ 

囚丄 Lmt-Layer Topology Discovery Mapper 
囚ム Link-Layer Topology Discovery Respoinder 


:t Networks 

pper 


安裝〇^)... ] I 隔陆安裝 ( U ) ] G 内酉取） I 

お述 

巧節控刖通訊協定捕際網賠通訊協定 （ TCP / in 。這是預 
货的お域網路涯訊協定-巧梢す同網賠之間涯訊荒 


£ met Protocol Version 4 fTCP/IPv4) 


巧密 


I 確定 I [_ 恥肖 ] 


d ) 在[一般]標鑛中，選擇[使用下列的 IP 位址]，然後將 IP 位址依な下說明做設定 I 


註：建議先記下目前的 IP 設定，然後再依が下說明做設定變更。等攝影機設定完成後，就可 
な將電腦 IP 設定回來。 


6 
























































192.168 .1 .XXX 
(1—255 ， 

但 10 除外） 


e ) 按[確蔚關閉 [Internet Protocol Version 4 ( TCP / IPv 4) 內容]對話框，然後再按圆劇來 


關閉[區域連線內容]對話框。 
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3-2 透過設定精靈來設定網路 

使用者可透過網路潮覽器進行快速網路設定，還可一同變更密碼、日期和時間。 

■ 如需得知設定精靈的詳細資訊，請參閱第 8 頁的「3.2.1設定精靈」。 

■ 如需關於 PPPoE 和 DHCP 的 DDNS 設定資訊，請參閱第 10 頁的「3.2.2 DDNS 設 

定」。 

註： 您也可な之後再進入系統設定頁面來變更設定。詳情請參閱使用說明書的「5.透過網路 
^潮覽器來存取攝影機」。 

3.2.1 設定精靈 

步驟1:開啓網路潮覽器，然後在位址列輸入 http :// 192.168 . 1.10 。 

步驟2 :在登入頁面中，輸入預設的使用者名稱 ( admin ) 和密碼 （ admin ) ，然後輸入下圖 
顯示的驗證碼。接著，按 [ LOGIN ] 登入。 



步驟3 :之後即會啓動精靈開始分析您的網路環境，然後顯示您的網路環境。選擇 [ Next ] 
繼續。 



步驟4 :在 [ Account ] 狸，視需要變更存取密碼。 

若不變更，將所有欄位留白，然後選擇 [ Next ] 。 
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步驟 5 :在 [Date and Time ] 裡，確認日期和時間的顯示是否正確，然後做必要修改。 



Step2. Account Step 3. Date and Time 


2009/10/15 


曰 

11 V : 47 

V : 22 



[くィ Back I I C-y Next ] 

步驟 6 : 在 [ Network ] 中，視您的網路環境選擇網路類型 （ S ね tic IP / PPPoE / DHCP ) ， 

然後輸入必要資訊。 

註：此攝影機不支援 POE 路由器或 hub 集線器。 



Static IP (固を IP) •’ 

a ) 輸入從您的網際網路供應商取得的 [Server IP ] 、 [ Gateway ] 和 [Net Mask ] 資訊。 

b ) 輸入璋號。有效數値範圍爲1到9999。頭設値爲80。一般而言， HTTP 所使用的 TCP 璋多半 
爲80璋。然而有些情形下，建議您最好變更此璋値な增加彈性或安を性。 

PPPOE •• 

a ) 輸入從您的網際網路供應商取得的使用者名稱和密碼。 

b ) 在步驟8後要求您重新啓動網路攝影機時，請依「 3.2.2 DDNS 設定」的說明進行 DDNS 設定。 
DHCP : 

a ) 在選取此選項之前，您必須先完成 DHCP 路由器設定。 

將路由器透過電腦連到網路（透過固定 IP 或 PPPoE 設定)。不同的路由器有不同的設定方式。 
請參閱其各自的使用說明書。 

b ) 在步驟8後要求您重新啓動網路攝影機時，請依「3.2.2 DDNS 設定」的說明進行 DDNS 設定。 
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步驟 7 :在 [ Apply ] 裡，會列出前幾步驟所做過的變更。確認是否所有變更都沒問題。 

-如果沒問題，請按 [ Save ] 。 

-如果有問題，請按 [ Back ] 回到上一步進行修改，然後再回到這裡按 [ Save ] 儲存設定。 

註：您也可な之後再進入系統設定頁面來變更設定。詳情請參閱使用說明書的「 5. 透過網路 
潮覽器來存取攝影機」。 


Step4. Network 


steps . Apply 


<Account> 

Username: admin 
Password: ******* 



< Network 〉 

IP Type: PPPoE 
Username: admin 
Password: 本本 * 水 ♦♦ ホ * 
Port: 80 

DNS 1: 168.95 .1.1 
DNS 2: 139.175 .55.244 



[ Back j [ [巧 have | 


步驟 8 : 之後將會要求您重新啓動網路潮覽器，讓網路設定生效。 

-若使用 PPPoE 或 DHCP ，請依「3.2.2 DDNS 設定」所述繼續進行設定。 

-若使用固定 IP ，請中斷攝影磯和電腦連接，然後將它們分別連線上網。 

接著，在網路潮覽器的位地列輸入攝影機的 IP 位址，看能否成功登入。 

3.2.2 DDNS 設定 

步驟1:重新登入網路攝影機，然後在檢查網路環境階段選擇に lose ] 。 



步驟2 :在即時畫面中，按 Configuration ] 進入設定頁面。 
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步驟 3 :按 [ Network ] 今 [ DDNS ] ，然後巧選 [DDNS Enable ] 。 

步驟4 :在 [System Name ] 選擇 [ default ] 。 

在 [ Hostname ] 裡，您可が保留預設値 [游此攝影機的 MAC 位曲 ，或者更改成 
更好記的名稱。 

然後，記下攝影機的完整位址，例如： MAC 000 E 530 D 93 E 3. ddns . dvrtw . com . tw 。 



註：您也可な從提供免費 DDNS 服務的網站新增一個 DDNS 帳號。詳情請參閱第16頁的「附 
—錄新增 DDNS 服薩號」。 

步驟5 :按 [ Save ] ，然後登出。中斷攝影機和電腦連接，然後將它們分別連線上網。 

步驟6 :在網路潮覽器的網址列輸入您剛剛記下的完整名稱，看是否能成功登入。 
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3.3 透過 Video Viewer 來設定網路 


3.3.1 安裝軟體 

步驟1:將隨附的光碟放到 CD - ROM 或 DVD - ROM 光碟機中，之後會自動啓動下載介面。 


左側畫面僅供參考，請視實際 
拿到的光碟內容爲主。 


步驟 2 :在 Video Viewer 那區按 [Program ] ， 或者按 [Download The Latest Version] 從 
網路下載最新版的 Video Viewer (若電腦已連線上網）。 

步驟3 :遵照營幕上的指示完成軟體安裝。安裝完成後，電腦桌面會出現画捷徑圖示。 

步驟 4 :連按兩下桌面上的圏圖示進入 Video Viewer 控制面板。依據預設，控制面板 

右側會顯示 [Address Book] 連線位址簿畫面。 

步驟 5 :按 LU 今輸入預設的攝影機 IP 位址、使用者名稱、密碼和連接璋號。 
預設値如下： 


項目 

預設値 

IP 位址 

192.168 .1.10 

使用者名稱 

admin 

密碼 

admin 

璋號 

80 


按0今搜尋與您的電腦 IP 位址位在相同網域下的其他 IP 位址。之 
後會列出找到的位: t 止。您可臟臟位麵入遲位扯簿。 

步驟6 :連按兩下您剛加入連線位扯簿的 IP 位化進行登入。 
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3.3.2 網路設定 


註： 建議請由合格的安裝商來規劃與設定您的網路。_ 

步驟1:按 U 顯示 [General setting and utilities ] 對話框，然後按 [Remote Config ] 

兩次進入攝影機設定頁面。 



步驟 2 : 視您的網路環境而定 ， 進入 [ Network ] (網踰來設定網路。共支援3種網路連 

を泉類型 ： Static IP (固定 IP) 、 PPPOE 禾口 DHCP 。 



註： 此攝影機不支援 POE 路由器或 hub 集線器。 

Static IP (固を IP) : 

a) 輸入從您的網際網路供應商取得的 [Server IP] (伺服器 IP) 、 [Gateway] 欄道）和 [NetMask] 

(網路遮罩）資訊。 

b) 輸入璋號。有效數値範圍爲 1 到 9999 。頭設値爲 80 。一般而言， HTTP 所使用的 TCP 璋多半 
爲 80 璋。然而有些情形下，建議您最好變更此璋値な增加彈性或安全性。 

C) 按 [Apply] 磨用），然後按 [0K] 備定）退出設定頁面。 

PPP0E : 

a) 進入 [Network] 一 [DDNS] ，然後從 [System Name] (系統名稱）下拉式清單選擇 [default] 。 

b) 在 [Hostname] 狸，您可な保留預設値卿/と漏彭鐵ぶ夕をが)，或者更改成更好記的名稲。 
C) 記下攝影機的完整位址，例如： MAC 000 E 530 D 93 E 3. Mns . dwtw . com . tw 。 

註： 您也可が從提供免費 DDNS 服務的網站新增一個 DDNS 帳號。詳情請參閱第16頁的「附 
錄新增 DDNS 服矛嫌號」。 
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d) 進入 [Network] ，然後選擇 [PPPOE] 〇然後，輸入從您的網際網路供應商取得的使用者名稱和 
密碼。 



e ) 按 [Apply] (套用），然後按 [0K] (確定）退出設定頁面。 

DHCP : 

a) 完成 DHCP 路由器設定。 

將路由器透過電腦連到網路（透過固定 IP 或 PPPoE 設定)。不同的路由器有不同的設定方式。 
請參閱其各自的使用說明書。 

b) 進入 [Network] 一 [DDNS] ，然後從 [System Name] (系統名稲）下拉式清單選擇 [default] 。 

C) 在 [Hostname] 狸，您可な保留預設値 爾離影機的 MAC 位址)， 或者更改成更好記的名稱。 
d) 記下攝影機的完整位址，例如： MAC 000 E 530 D 93 E 3. ddns . dvrtw . com . tw 。 

註：您也可が從提供免費 DDNS 服務的網站新增一個 DDNS 帳號。詳情請參閱第16頁的「附 
錄新增 DDNS 服賺號」。 



e) 進入 [Network] ，然後選擇 [DHCP] 〇 
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り按 [ Apply ] (套用），然後按 [0 K ] (確定）退出設定頁面。 

步驟3 :中斷攝影機和電腦連接，然後將它們分別連線上網。 

步驟4 :在 Video Viewer 的 [?J 新增攝影機的 IP 位址或主機名稱，並輸入正確的使用者 
名稱和密碼，再連按兩下確認是否能登入攝影機。 

3.3.3 變更密碼 

建議在初次使用時先變更預設密碼，な免有人未經允許登入。 

步驟1:按 n 顯示 [General setting and utilities ] 對話框，然後按 [Remote Config ] 兩 

次進入攝影機設定頁面。 

步驟2 :按 [ General ] ^ [ Account ] ，然後選擇預設帳號。直接變更密碼，然後按 [ Apply ] 〇 



步驟3 :回到即時畫面，然後按 k ： li 中斷攝影機連線。 

步驟 4 :按 1 X 1 今 [ C 選取攝影機 IP 位址，然後再按進入設定頁面來變更密 
碼。變更完成後，按 [ Login ] 使用新密碼重新登入攝影機。 
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附錄新增 DDNS 服矛嫌號 


若使用 PPPOE 或 DHCP ，您應輸入與用來登入網路攝影機的 IP 位址相對應的主機名稱。除 
了使用預設 DDNS 服務之外，您還可が申請新的 DDNS 服務。 

網路上有許多免費申請的 DDNS 服務，な下簡介如何透過 http :// www . dvndns . com 這個網站申 
請 DDNS 帳號。 


步驟1:連到 http :// www . dyndns.com ^ 然後按 [Create Account ] 註冊一個 DDNS 帳號。 


C DynDNS 


I 峰 I 




Create Account 



步驟 2 :依據網站上的指示，輸入所有註冊帳號所需提供的資訊。 

-輸入登入的使用者名稱，例如 headoffice523 〇 

-設定密碼，然後再輸入一次確認。 

-輸入註冊用的電子郵件地址，然後再輸入一次確認。 

最後按 [Create Account ] 。 

C DynDNS ^. ^^ 



F ] w ホか iXC がぶ に 0贼_; [占ん巧 W 做 縣が to . 

C ， " • 細 " I イ ^—— Create Account 

げド hpvrci d か扣わ CTM 叫がげ占の…わ ■ST** rPiascn, わ H わ Id cnntartLB.. 


步驟 3: 系統會自動發送一封確認信到您的電子信箱。請在48小時內讀取此信，並依照郵件 
指示完成帳號啓動。 

帳號確認後，您會看見 [Account Confirmed ] ，代表您的帳號已經成功建立。 
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C DynDNS" 


か kiiwpd f 

こけ , 1- 


_ 切 in I 


MyAecouiyi 

り脚 iCMp'il 

崎わ 

UWtPUWiWTd^ 


0 Account Confirmed 


が 


Tha amjlt tw ^ dcBc け凸 Ibeen d ^ lritiod . VOu cm rWw iyu W 加 tush ^ yCu JtCCUlL 

■ い い I 化 J か ! な化地むだ L ぉ a か！ : 幼 a お加 1 
■ 尸おかが . Hf^I. W か卜 tjLT TrW か irW 


ぉ加 …: M , ホ 


I RMblpr a ckjnftatLflj 


站か J 


步驟4 :按 [ login ] ，然後輸入之前設好的使用者名稱和密碼 

步驟5 :按 [Add Host Services ] 。 


C DvnDNS ィ 


Hi e-l: H, 心 , 


MySfr-nUfir 
お 1D5M* わ 
み II 巧 

Mf 〜 t 


DynDNS Ao^unt headolTIa 占 23 


が 


. 心 vww. rr«d か ■ 娜 

xj/ir か时 > かか ㈱. 


她抽。な恥 t ..- ;，咕； 
怖 I tete 

Add Her けの诚 


— 如か J 


Add Host Services 


巧 ^j=fiTflcalP£ 


a 柳^がが吟 

か rfViW , 巧 Itljiia 。 

W ■■か Hft 

V . 晰 Shof^m 处 

adef HtttJCi 

む .! 化内 。 fiki づ 


AOCHMVt 站 t 化が 

Utt 4 卿か。物 1 が极 
がか访 * が《 ^ がかか 5 


口が曲ヒ r 心-.■:サな 


ロー 

change 




Hexit arrlto 


- 輸入好記的主機名稱。 

- 選擇主機。 

- 輸入想要改的 IP 位址。 

記下完整的主機名稱，例如 headoffice523.dyndns.org ^ 然後按 [Add To Cart ] 


(? DynDNS ' e ^ 


Lo»adhU 


Add New Hostname 




MrSwtm 

DynmcDref^ 


化か Wu ojTwitfy なが t わのの kUw : j 一 ^- ； ：_t n yor acoovH omot um sonng of ov Host Sbtvks 

fNtrm. Payng fer an [>ynami: DNS Pro wi mate tM« fierm り * luxtional aid will smral <tfhar feAm. 


Zonsl 
im - 


SrSuvort 


MMcard Status 
Service Type 


piiadoSciEZB 

I>sjbh9d(v 


Sprt^ Sirvir VPS 
MaiHop OuttMXfid 
RfiOJMDNS 
Nvtwofc Njf ituiig 
SSL Ceftttcdles 
R^nvwSv^m 
«UD Renew Se<tr)os 
Sync EiomUm 

Account Semgs 
か ing 


P Host • か IP W 巧 8 じ】 

• MebHop Redirect (:) 

• (Mine Hostname 【】 


lOeaccnde-. t 


3 じ 1 

Add To CM 


- Add To Cart 


註：此服務爲免費，只要完成結帳程序即可， 無需 輸入任何付費資訊。 

步驟6 :結帳後按 [Activate Services ] 即可開始使用 DDNS 服務。 


で Services ChccKCJut 

ti ftuhM な " fr rn^ Hr^bor パ "t^L パ " が " lUi—lllh け山み KbvdM. 


P*ritv 

巧成 

止-■…乂 か Jin 

かわ W を rtie け >>」 < 


- Activate Services 
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步驟 7 :開啓 Video Viewer ，然後進入 [ Network ] 一 [ DDNS ] 。 

-選擇 [ On ] 開啓 DDNS 。 

-選取您在申請 DDNS 服務時選擇的系統名稱，例如 dyndns 。 

-輸入用來登入 DDNS 服務的使用者名稱和密碼。 

-輸入您在申請 DDNS 服務時設定的主機名稱，例如 headoffice 523 〇 
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Outdoor-IR- 

Netzwerkkameraserie 

Installationsanleitung 


Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Inbetriebnahme aufmerksam durch und bewahren sie zum 

zukunftigen Nachschlagen aul". 


DE N252 252T 252V V1.1 



Wichtige Sicherheitshinweise 


RoHS 

conform 


Samtliche von unserem Unternehmen angebotenen bleifreien Produkte erfullen die 
Anforderungen der europaischen Richtlinie zur Beschrankung der Verwendung gefahrlicher 
Substanzen (RoHS). Dies bedeutet, dass sowohl der Herstellungsprozess als auch die 
Produkte absolut ohne Blei und samtliche in der Richtlinie aufgefuhrten gefahrlichen 
Substanzen auskommen. 



Das Symbol mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Radern bedeutet, dass das Produkt 
innerhalb der europaischen Union am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und 
entsorgt werden muss. Dies gilt fur das Produkt selbst sowie fur samtliche Peripheriegerate, 
die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Entsorgen Sie diese Produkte nicht mit dem 
unsortierten Hausmull. Weitere Informationen zum Recycling dieses Cerates erhalten Sie bei 
Ihrem ortlichen Fachhandler. 


Anerkennung der Markenrechte 

iPhone® ist eine eingetragene Marke der Apple Inc. 

BlackBerry® und die zugehorigen Marken, Namen und Logos sind Eigentum von Research In Motion Limited; 
sie sind in den Vereinigten Staaten und anderen Landern weltweit eingetragen und/oder werden dort verwendet. 
Verwendet in し izenz von Research In Motion Limited. 

Android™ ist eine Marke der Google Inc. Die Nutzung dieser Marke unterliegt den Google-Genehmigungen 
(Google Permissions). 

Die in diesem Dokument erwahnten Begriffe Windows Mobile & Symbian sind eingetragene Marken ihrer 
jeweiligen Inhaber. 

Haftungsausschluss 

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anieitung jederzeit zu uberarbeiten Oder Teile daraus zu 
entfernen. Wir geben keinerlei Zusicherungen und ubernehmen keine rechtsgultige Haftung hinsichtlich 
Exaktheit, Vollstandigkeit Oder Nutzbarkeit dieser Anieitung. Die Inhalte dieser Anieitung konnen ohne 
Vorankundigung geandert werden. 

MPEG 4-Lizenzierung 

Dieses Produkt ist durch die „MPEG4 Visual Patent Portfolio"-Lizenz fur den personlichen und 
nichtkommerziellen Einsatz durch den Endkunden zur (I) Codierung von Videodaten in Ubereinstimmung mit 
dem MPEG4-Standard („MPEG-4 Video") und/oder (II) zur Decodierung von MPEG4-Videodaten, die von 
einem Endverbraucher zu personlichen und nichtkommerziellen Zwecken codiert und/oder von einem 
Videoanbieter, der uber eine Lizenz von MPEG LA TO fur MPEG4-Videos verfugt, bezogen wurden, lizenziert. 
Fur abweichende Verwendungen wird keine Lizenz gewahrt, auch nicht stillschweigend. Weitere 
Informationen - auch hinsichtlich werbender und kommerzieller Einsatzzwecke sowie zur Lizenzierung - 
konnen von MPEG LA, LLC bezogen werden. Siehe http://WWW.MPEGLA.COM. 

GPL-Lizenzierung 

Dieses Produkt enthalt Codes , die von Dr け tfirmen entwickelt wurden und unter die 
gnu General Public License (" GPL ") Oder die GNU Lesser Public Licence (" LGPL ") 
fallen . 

Der in diesem Produkt verwendete GPL-Code wird ohne Garantie veroffentlicht und 
unterliegt dem Copyright des entsprechenden Autors . 

Andere Quellcodes , die unter die GPL-Lizenzen fallen , sind auf Anfrage verfugbar . 

Wir stellen gerne unsere Modifikationen am Linux Kernel sowie einige neue Befehle 
und Werkzeuge bereit , damit Sie in den Code gelangen . Die Codes sind auf unserer 
FTP-Seite verfugbar . Bitte laden Sie sie von der folgenden Webseite herunter Oder 
fragen Ihren Handler : 

http :// download . dvrtw . com . tw / GPL /076 D _ Series / arm - linux -2.6. tar.gz 





Inhaltsverzeichnis 


1. Ubersicht .1 

1.1 Lieferumfang.1 

1.2 Kabelubersicht.1 

2. Installation & Verbindung .2 

2.1 Kamera installieren.2 

2.2 Stromversorgung herstellen.4 

3. Kamera mit dem Internet verbinden .5 

3.1 Per LAN auf die Kamera zugreifen.5 

3.2 Netzwerkkonfiguration per Assistent.11 

Anhang 1 - Konto bei DDNS-Dienstanbieter erstellen .15 

Anhang 2 - Mobile Uberwachung via EagleEyes .18 

A2.1 Voraussetzungen.18 

A2.2 Download-Optionen.18 

















1.Ubersicht 


1.1 Lieferumfang 


□ Netzwerkkamera 

□ RJ 45 -Kabelverlangerungsadapter 

□ Installationsanleitung 

□ CD-ROM (inklusive Bedienungsanleitungen & der 
CMS-Software "Video Viewer ") 


1.2 Kabelubersicht 



Kabel 

Beschreibung 

RJ45-Netzwerkkabel 

SchlieBen Sie es zur Kabelverlangerung am mitgelieferten 
RJ45-Kabelverlangerungsadapter an; halten Sie ein weiteres RJ45-Netzwerkkabel 
mit geeigneter Lange bereit. 

Reset-Drahte 

Entfernen Sie die Isolierung dieser beiden Drahte und drehen sie zum Zurucksetzen 
auf die Standardwerte zusammen. Dadurch werden alle Parameter, inklusive der 
IP-Adresse, auf die werkseitigen Standardeinstellungen zuruckgesetzt. 

Hinweis: Unterbrechen Sie die Stromversorgung, bevor Sie diese beiden Drahte 
zusammendrehen; stellen Sie die Stromversorgung anschlieBend zum 
Zurucksetzen wieder her. 

Netzkabel 

An die Stromversorgung (12 V Wechselspannung) anschlieBen. 
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.Installation & Verbindung 


2.1 Kamera installieren 


Wahlen Sie entsprechend der Halterung Ihrer Kamera eine geeignete 
Installationsmethode : 

Hinweis; Die nachstehende Abbildung dient nur der Installation ; das tatsachliche 
Aussehen des Produktes kann von der Abbildung unten abweichen . 


> Bei der AVN252/252V 



Bringen Sie den mitgelieferten 
Installationsaufkieber an der Stelle an, an 
der Sie die Kamera installieren mochten. 
Bohren Sie bei Bedarf basierend auf Ihrer 
Installationsumgebung ein Loch in der Mitte 
des Aufklebers, durch das Sie anschlieBend 
Netz- und Videokabel stecken konnen. 


Ziehen Sie die Schrauben wie angezeigt 
leicht bei (a) und (b) an ; achten Sie jedoch 
darauf, die Schrauben nicht vollstandig 
festzuziehen. 



1) Fuhren Sie Netz- und Videokabel je nach Installationsumgebung durch die Halterung und 
bestimmen die Verkabelung Ihrer Kamera: 

3-1 - Das Kabel ist hinter der Wand verborgen. 

3-2 - Das Kabel lauft entlang der Wand. 

2) Haken Sie die Halterung mit der Kamera an die in Schritt 2 befestigten Schrauben und 
drucken sie zur Befestigung der Halterung nach unten. 

3) Befestigen Sie die Schrauben bei (a) und (b) und ziehen die anderen beiden Schrauben zur 
Fixierung der Halterung bei (c) und (d) fest. 
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Kamerawinkel anpassen: 

(e) — Passen Sie den vertikalen Kamerawinkel an und fixieren ihn mit Hilfe der bei der 

Halterung mitgelieferten Schraube und dem Schraubenschlussel. 

(f) - Losen Sie die Schraube am Kameragelenk leicht mit dem mitgelieferten 

Schraubenschlussel; passen Sie den horizontalen Winkel der Kamera an und ziehen 
die Schraube wieder fest. 

> Bei der AVN252T 

1. Nehmen Sie Halterung und Halterungssockel aus dem Lieferkarton und montieren beides. 
(Abbildung 1) 

2. Bringen Sie den Halterungssockel mit drei Schrauben an der Wand an, an der Sie die 
Kamera installieren mochten. 

3. Nehmen Sie die Gelenksperre aus dem Lieferkarton; befestigen Sie sie an Ihrer Kamera. 
(Abbildung 2) 

4. Befestigen Sie die Kamera mit der Gelenksperre an der Halterung. 

5. Passen Sie den Betrachtungswinkel der Kamera an; befestigen Sie die Gelenksperre zur 
Fixierung des Winkels. 
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2.2 Stromversorgung herstellen 


SchlieRen Sie das Netzteil ( optional ) am Netzanschluss der Kamera und einer 
Steckdose an . 



Hinweis; Das regulierte Netzteil arbeitet zur Stromversorgung dieses GerStes 
mit 12 V Wechselspannung . 
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Kamera mit dem Internet verbinden 






other Places 

を Control Panel 
い My Network Places 
い My Documents 
My Computer 


Details 

Local Area Connection 



Bitte befolgen Sie vor der Inbetriebnahme dieser Netzwerkkamera die nachstehenden 
Anweisungen zum Abschliefien der Netzwerkverbindungseinstellungen basierend auf 
Ihrer Installationsumgebung : 

■ Zur Konfiguration der Netzwerkeinstellungen mussen Sie die Kamera an Ihrem PC 
Oder Notebook anschlieRen . Einzelheiten entnehmen Sie bitte ^Per LAN auf die 
Kamera zugre げ en " auf Seite 5. 

■ Bitte beachten Sie zur Konfiguration der Netzwerkeinstellungen uber den 
Assistenten den Abschnitt ,,3.2 Netzwerkkonfiguration per Assistent ‘ auf Seite 11. 

3.1 Per LAN auf die Kamera zugreifen 

Schritt 1 : SchlieRen Sie diese Netzwerkkamera uber ein RJ 45 -Netzwerkkabel an Ihrem 
PC an ; achten Sie darauf，class die Kamera eingeschaltet ist . 

Schritt 2: Stellen Sie die IP-Adresse des PCs auf "192.168.1 . XXX "(1- 255, mit 
Ausnahme von 10) ein . 

Windows XP - Benutzer : 

a) Wahlen Sie ，， Start" 一 ’’Control Panel" (Systemsteuerung) -► ’’Network and Internet 
Connections" (Netzwerk- und Internetverbindungen) —► „Network 
Connections" (Netzwerkverbindungen) (in der，，Cetegory View" (Kateqorieansicht)). 


Rechtsklicken Sie unter "LAN or High-Speed Internet" (LAN Oder 

Hochgeschwindigkeitsinternet) auf，，Local Area Connection" (LAN-Verbindung) und wahlen 
’’Properties" (Eigenschaften). 




r High-Speed Internet 


が 

l_ 止 


Disable 

Status 

Repair 

Bridge Connections 


Create Shortcut 

Delete 

Rename 


small office 


task... 


category 


尸 ck 


A 占巧..！ 
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Eigenschaften 










































c) Wahlen Sie im ’’General" (Allgemein 卜 Register die Option „Internet Protocol 
(TCP/IP)" (Internetprotokoll (TCP/IP))und anschliefJend "Properties" (Eigenschaften). 

d) Wahlen Sie im ’’General" (Allgemein)-Register，，Use the following IP address" (Folgende 
IP-Adresse verwenden) und stellen die IP-Adresse auf „1 92.168 .1.XXX** (XXXkann ein 
beliebiger Wert von 1 bis 255 sein, mit Ausnahme von 10) ein. 


Hinweis; Wir empfehlen , zuerst die aktuellen Einstellungen zu notieren und 
anschlieBend die angegebenen Anderungen vorzunehmen . Dies ist 
hilfreich , wenn Sie die PC-Netzwerkeinstellungen zur Verbindung mit 
dem Internet spSter wiederherstellen mussen . 


e) Klicken Sie zum SchlieBen des "Internet Protocol (TCP/IP) Properties" (Eigenschaften von 
Internetprotokoll (TCP/IP))-Dialogfensters auf ，， OK". Klicken Sie dann zum Schliefien des 
，，Local Area Connection Properties" (Eigenschaften von LAN-Verbindung)-Dialogfensters auf 
"OK". 


Windows Vista-Benutzer: 

a) Wahlen Sie ，，@" (Start) -► "Control Panel" (Systemsteuerung) -► "Network and 

Internet" (Netzwerk und Internet) und rufen das ’’Network and Sharing Center" (Netzwerk- 
und Freigabecenter) auf. Klicken Sie dann auf ’’Manage network 

connections" (Netzwerkverbindungen verwalten) (in der ’’Category View" (Kategorieansicht)). 



b) Rechtsklicken Sie auf，，Local Area Connection" (LAN-Verbindung) und wahlen 
’’Properties" (Eigenschaften). 


GOm 


Network and Internet ► Network Connections ► 




Name Status Device Name Connectivity Network Category Owner 

LAN or High-Speed Internet 口 ]- 

Local Area Connection 
^5^*^ Network cable unplugged 

NVIDIA nForce Networking ... 


c) Wahlen Sie im ’’Networking" (Netzwerk)-Register die Option „Internet Protocol Version 4 
(TCP/IPv4)" (Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)) und anschlieBend 
’’Properties" (Eigenschaften). 
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d) Wahlen Sie im "Networking" (Netzwerk)-Register die Option "Use the following IP 

address" (Folgende IP-Adresse verwenden) und stellen die IP-Adresse wie nachstehend 
beschrieben ein. 


Hinweis; Wir empfehlen, zuerst die aktuellen Einstellungen zu notieren und 
anschlieBend die angegebenen Anderungen vorzunehmen. Dies ist 
hilfreich, wenn Sie die PC-Netzwerkeinstellungen zur Verbindung mit 
dem Internet spSter wiederherstellen mussen. 



1192.168 .1.XXX 
1(1-255, mit 
Ausnahme von 10) 


e) Klicken Sie zum SchlieRen des "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) 

Properties" (Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4))-Dialogfensters auf 
，，〇 K". Klicken Sie dann zum SchlieBen des，，Local Area Connection 
Properties" (Eigenschaften von LAN-Verbindung)-Dialogfensters auf ，，〇 K". 

Windows 7-Benutzer: 

a) Wahlen Sie ，，魚" (Start) -► "Control Panel" (Systemsteuerung) 一 "Network and 

Intern が‘ （Netzwerk und Internet) und rufen das ’’Network and Sharing Center" (Netzwerk- 
und Freigabecenter) auf. Klicken Sie dann auf ’’Change adapter 
settings" (Adaptereinstellungen andern). 
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Control Panel Home 


Change adapter settings 

Change ad iced sharing 
settings 


View your basic network inf on 

A = 


WIN-ID じ GU4VA2G 
(This computer) 


^kdaptereinstelli 


reinstellungen andern 




Network 
Public network 


b) Rechtsklicken Sie auf，，Local Area Connection" (LAN-Verbindung) und wahlen 
’’Properties" (Eiqenschaften). 


© レ.， 階 


► Control Panel ► Network an 


File Edit View Tools Advanced Help 
Organize 




Local Area Connection 


Broadcom NetXtreme リ盗 Gigabi... 


Hinweis; Bitte aktivieren Sie Ihre LAN-Verbindung, falls sie nicht aktiviert ist. 

c) Wahlen Sie im ’’Networking" (Netzwerk)-Register die Option „Internet Protocol Version 4 
(TCP/IPv4)" (Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)) und anschlieRend 
’’Properties" (Eigenschaften). 

d) Wahlen Sie im ’’General" (Allgemein)-Register die Option，，Use the following IP 
address" (Folgende IP-Adresse verwenden) und stellen die IP-Adresse wie nachstehend 
beschrieben ein. 

Hinweis; Wir empfehlen, zuerst die aktuellen Einstellungen zu notieren und 
anschlieBend die angegebenen Anderungen vorzunehmen. Dies ist 
hilfreich, wenn Sie die PC-Netzwerkeinstellungen zur Verbindung mit 
dem Internet spSter wiederherstellen mussen. 


Local Area Connection 3 Properties 


Netwoiking ] Sharina]_ 


Connect using: 


を DVB Net ETAdapter 


I Configure … 


This connection uses the following items: 


囚 '^.Client for Microsoft Networks 
囚 JgQoS Packet Scheduler 
囚恩 File and Printer Sharing for Microsoft Networks 
囚ム Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) 

囚 ム 

囚ム Link-Layer Topology Discoveiy Mapper 
囚ム Link-Layer Topology Discovery Responder 


Install... 


Uninstall 


ド V が ^ 

293 In 

ipper I/O Dri^ 

: sponder 

な Ptepeys 


Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) 


Description 

Transmission Control Protocol/lntemet Protocol. The default 
wide area network protocol that provides communication 
across diverse interconnected networks. 


]I Cancel ] 


Eigenschaften 
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192.168 .1.XXX 
1(1-255, mit 
Ausnahme von 10) 


e) Klicken Sie zum SchlieRen des "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) 

Properties" (Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4))-Dialogfensters auf 
，，〇 K". Klicken Sie dann zum SchlieBen des，，Local Area Connection 
Properties" (Eigenschaften von LAN-Verbindung)-Dialogfensters auf ，， OK". 


Windows 7-Benutzer: 

a) Wahlen Sie ，，@" (Start) -► "Control Panel" (Systemsteuerung) 一 "Network and 

Internet" (Netzwerk und Internet) und rufen das ’’Network and Sharing Center" (Netzwerk- 
und Freigabecenter) auf. Klicken Sie dann auf ’’Change adapter 
settings" (Adaptereinstellungen andern). 

View your basic network inf on 

•A? — 

WIN-IDL2GU4VA2G 
(This computer) 

daptereinstellungen andern 



舞 


Network 
Public network 


b) Rechtsklicken Sie auf，，Local Area Connection" (LAN-Verbindung) und wahlen 
’’Properties" (Eigenschaften). 


©し， 匿 


► Control Panel ► Network an 


File Edit View Tools Advanced Help 
Organize 



Local Area Connection 


Broadcom NetXtreme リ xx ijigabi... 


Hinweis; Bitte aktivieren Sie Ihre LAN-Verbindung, falls sie nicht aktiviert ist. 

c) Wahlen Sie im ’’Networking" (Netzwerk)-Register die Option „Internet Protocol Version 4 
(TCP/IPv4)" (Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)) und anschlieRend 
’’Properties" (Eigenschaften). 

d) Wahlen Sie im "General" (Allgemein)-Register die Option "Use the following IP 
address" (Folgende IP-Adresse verwenden) und stellen die IP-Adresse wie nachstehend 
beschrieben ein. 
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Hinweis; Wir empfehlen, zuerst die aktuellen Einstellungen zu notieren und 
anschlieBend die angegebenen Anderungen vorzunehmen. Dies ist 
hilfreich, wenn Sie die Netzwerkeinstellungen des Computers zur 
Verbindung mit dem Internet spSter wiederherstellen mussen. 




192.168 .1.XXX 
1(1- 255, mit 
Ausnahme von 10) 


e) Klicken Sie zum SchlieRen des "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) 

Properties" (Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4))-Dialogfensters auf 
，，〇 K". Klicken Sie dann zum SchlieBen des，，Local Area Connection 
Properties" (Eigenschaften von LAN-Verbindung)-Dialogfensters auf ，， OK". 
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3.2 Netzwerkkonfiguration per Assistent 


Uber Ihren Webbrowser konnen Sie einen Schnellinstallationsassistenten zur Anderung des 
Kennwortes, zur Einstellung von Datum und Uhrzeit und zur Netzwerkkonfiguration nutzen. 


Hinweis; Zudem konnen Sie uber Ihren Webbrowser spater die Einstellungen auf 
der Systemkonfigurationsseite andern. Einzelheiten finden Sie unter 。 4. 
Kamerakonfiguration per Webbrowser" in der Bedienungsanleitung. 


Schritt 1: Offnen Sie Ihren Webbrowser (bspw. Microsoft Internet Explorer) und geben 
" http:// 192.168 .1.10 " in das URL-Adressfeld ein. 

Schritt 2: Geben Sie auf der Anmeldungsseite den Standardbenutzernamen {admin) 
und das Kennwort {admin) an ： tragen Sie den Sicherheitscode aus dem 
nachstehenden Bild ein. Klicken Sie dann auf "LOGIN" (Anmelden). 



Schritt 3: Der Assistent beginnt dann mit der Analyse Ihrer Netzwerkumgebung und 
zeigt Ihre Netzwerkumgebung an. Wahlen Sie zum Fortfahren 
"Next" (Weiter). 
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Schritt 4: Andern Sie bei Bedarf das Zugangskennwort unter wAccount ‘ （ Konto). 

Sie konnen auch alle Felder leer lassen und uNext" (Weiter) auswahlen. 



Schritt 5: Prufen Sie unter "Date and Time" (Datum und Uhrzeit), ob die Datums- und 
Zeiteinstellungen richtig sind; andern Sie diese gegebenenfalls. 



Schritt 6: Wahlen Sie unter uNetwork" (Netzwerk) den Netzwerktyp entsprechend Ihrer 
Netzwerkumgebung (Static IP (Statische IP) / PPPoE / DHCP); geben Sie die 
erforderlichen Informationen ein. 


Hinweis; Diese Kamera unterstutzt keine POE-Router Oder -Hubs. 
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Bei Static IP (Statische IP): 

a) Geben Sie die von Ihrem Internetanbieter bezogenen Informationen zu ’’Server IP", 
"Gateway" und "Net Mask" (Netzmaske) ein. 

b) Geben Sie die Portnummer ein. Der gultige Wert reicht von 1 bis 9999. Der Standardwert ist 
80. Ubiicherweise wird von HTTP der TCP-Port 80 genutzt. Allerdings kann es unter 
Umstanden ratsam sein, aus Flexibilitats- und Sicherheitsgrunden eine andere Portnummer 
zu wahlen. 

Bei PPPoE: 

a) Geben Sie den vom Internetanbieter bezogenen Benutzernamen und das Kennwort ein. 

b) Fahren Sie entsprechend den Anweisungen auf dieser Seite durch Anklicken der 
，， DDNS"-Schaltf 悟 che mit den DDNS-Einstellungen fort. 

- Wahlen Sie bei "System Name" (Systemname) "default" (Standard). 

- Behalten Sie bei ，， Hostname" den Standardwert, d. h. die MAC-Adresse dieser Kamera, bei. 
Notieren Sie dann die gesamte Adresse der Kamera, z. B. 

MAC000E5318C04C.ddns.dvrtw.com.tw. 

- (Optional) Geben Sie Ihre eMail-Adresse ein; dadurch konnen Sie Meldungen vom 
DDNS-Server empfangen. 

DDNS X 

DDNS: |を Enable O Disable 
System Name: default v 

Hostname: MAC000E5318C04C .ddns.dvrtw.com.tw 

E-Hiil: [manaqer@-tech.com.tw _ I 


Hinweis; Bitte nutzen Sie zum externen Zugriff auf Ihren DVR mindestens einmal 
die Standard adresse. Dadurch stellen Sie sicher, dass unser 
DDNS-Server Ihren DVR registriert hat. AnschlieBend konnen Sie den 
Hostnamen hier in einen eindeutigeren Namen andern, den Sie sich 
leichter einpragen konnen. 

Hinweis; Zudem konnen Sie ein DDNS-Konto auf einer Webseite erstellen, die 
kostenlose DDNS-Dienste anbietet. Einzelheiten dazu finden Sie im 
Abschnitt uAnhang 1-Konto bei DDNS-Dienstanbieter erstellen" auf 
Seite 15. 

c) Wahlen Sie ，， Save" (Speichern) und kehren zum Assistenten zuruck. 

Bei DHCP: 

a) Vor Auswahl dieser Option mussen Sie zuerst die Einstellungen des DHCP-Routers 
abschlieBen. 

Nehmen Sie einen Router und verbinden ihn uber Ihren Computer mit dem Internet (mit der 
Static IP(Statische IP)- Oder PPPoE-Einstellung). Verschiedene Router weisen 
unterschiedliche Einrichtungsmethoden aul". Bitte beachten Sie die entsprechenden 
巨 edienungsanleitungen. 

b) Fahren Sie entsprechend den Anweisungen auf dieser Seite durch Anklicken der 
，， DDNS"-Schaltf 悟 che mit den DDNS-Einstellungen fort. 

- Wahlen Sie bei "System Name" (Systemname) "default" (Standard). 

- Behalten Sie bei ，， Hostname" den Standardwert, d. h. die MAC-Adresse dieser Kamera, bei. 
Notieren Sie dann die gesamte Adresse der Kamera, z. B. 

MAC000E5318C04C.ddns.dvrtw.com.tw. 

- (Optional) Geben Sie Ihre eMail-Adresse ein; dadurch konnen Sie Meldungen vom 
DDNS-Server empfanqen. 
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DDNS 


DDNS ： 

I を Enable O Disable 


System Name: 

default 


Ho ホ name: 

MAC 日日日 E 日 31 日 CMC 

.ddns.dvrtw.com.tw 

E-Mail: 

1 manager@te[h.[om.tw 

1 


1 曰な ve J 



Hinweis; Bitte nutzen Sie zum externen Zugriff auf Ihren DVR mindestens einmal 
die Standardadresse. Dadurch stellen Sie sicher, dass unser 
DDNS-Server Ihren DVR registriert hat. AnschlieBend konnen Sie den 
Hostnamen hier in einen eindeutigeren Namen andern, den Sie sich 
leichter einpragen konnen. 

Hinweis; Zudem konnen Sie ein DDNS-Konto auf einer Webseite erstellen, die 
kostenlose DDNS-Dienste anbietet. Einzelheiten dazu finden Sie im 
Abschnitt uAnhang 1-Konto bei DDNS-Dienstanbieter erstellen" auf 
Seite 15. 

c) Wahlen Sie ，， Save" (Speichern) und kehren zum Assistenten zuruck. 

Schritt 7: Unter uApply" (Ubernehmen) sind alle Anderungen aufgelistet. Prufen Sie, ob 
die Anderungen richtig sind. 

• Falls ja, klicken Sie auf ，， Save" (Speichern). 

• Falls nicht, klicken Sie auf ，， Back" (Zuruck), bis Sie bei den Anderungen angelangt sind, die 
modifiziert werden mussen; klicken Sie zur Ubernahme der Einstellungen auf 

，， Save" (Speichern). 

Sie werden aufgefordert, Ihren Webbrowser zur Ubernahme der Anderungen 
Ihrer Netzwerkeinstellungen neu zu starten. 

Hinweis; Zudem konnen Sie uber Ihren Webbrowser spater die Einstellungen auf 
der Systemkonfigurationsseite Sndern. Einzelheiten finden Sie unter 
Per Webbrowser auf die Kamera zugreifen" in der Bedienungsanleitung. 



Schritt 8: Klicken Sie auf uSave" (Speichern) und melden sich ab. Dann trennen Sie 
Kamera und PC; verbinden Sie sie separat mit dem Internet. 

Schritt 9: Geben Sie den gerade notierten Hostnamen in die URL-Adressleiste des 
Webbrowsers ein; prufen Sie, ob Sie auf die Kamera zugreifen konnen. 
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Anhang 1-Konto bei DDNS-Dienstanbieter erstellen 


Bei PPPoE Oder DHCP: Melden Sie sich zuerst uber den Hostnamen an, der auf die 
IP-Adresse Ihrer Netzwerkkamera verweist. Neben der Nutzung des 
Standard-DDNS-Dienstes konnen Sie auch neue DDNS-Dienste anmelden. 


Es gibt viele Webseiten zu kostenlosen DDNS-Dienstanwendungen; nachstehend finden Sie 
ein Beispiel der DDNS-Kontoeroffnung von der Webseite http://www.dvndns.com. 

Schritt 1 : Rufen Sie http://www.dvndns.com auf und klicken zur Registrierung eines 
DDNS-Kontos auf "Create Account" (Konto erstellen). 


O DynDNS 




]| Login I 


SPRING INTO 

DynDNS now offering Virtual Pri\ 






New to DynDNS? 

Take a tour and see wh が i 

DNS Se 
DNS for st^ 

MailHop Services 
Ensure reliable email delivery 

[II Search | 


Create Account (Konto erstellen) 


叫 nam に Network Services Inc. Releases DynDNS Spring Server 



Schritt 2: Geben Sie samtiiche Daten ein, die zum Einrichten eines Kontos erforderlich sind. 
Halten Sie sich dabei an die Anweisungen auf der Webseite. 

• Geben Sie einen Benutzernamen zur Anmeldung ein ， z. B. headoffice523. 

• Richten Sie das Kennwort ein und wiederholen es zur Bestatigung. 

• Geben Sie Ihre eMail-Adresse ein und wiederholen sie zur Bestatigung. 

Dann klicken Sie auf uCreate Account" (Konto erstellen). 
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Schritt 3: Das System sendet automatisch eine Bestatigungs-eMail an Ihr eMail-Konto. Bitte 
lesen Sie diese eMail innerhalb von 48 Stunden und schlieRen das Verfahren zur 
Aktivierung Ihres Kontos entsprechend den Anweisungen in der eMail ab. 

Wenn das Konto bestatigt ist, erscheint ，，八 ccount Confirmed" (Konto bestatigt). Ihr 
Konto ist nun erfolgreich eingerichtet. 


O DynDNScom 

/ by Oynamto r - r. me 


Log in 1 


My Account 
Create Account 
Login 

Lost Password? 

ぶ'^ My Cart 


图 Account Confirmed 


The account headoffic 说 3 has been confirmed. You can now login and start using your account. 
Getting Started 

• Create a dynamo DNS host with your own domain name 


a dynamic DNS host within our Free domains 


2tup email s 

gaister a dn 


1 S のに h I 


Schritt 4: Klicken Sie auf "login" (Anmelden) und geben zur Anmeldung den zuvor 
festgelegten Benutzernamen und das Kennwort ein. 

Schritt 5: Klicken Sie auf uAdd Host Services" (Hostdienste hinzufugen). 


O DynDNSco. 

/ oy Dynamic I 


ihc. 


My Account 
My Services 
Account Settings 
Billing 

分之 My Cart 


DynDNS Account headoffice523 

Billing 

• • / View, modi 印, purmase, ana ■ 公 Upd; 
delete your services. p つ infer 


My Services 加 ling Account Settings 

View, modify, purchase； and ■ 公 Update your billing Update your email address, 

delete your services. p J information, complete a -. --flv set preferences, and delete 

purchase, and view invoices. 


My Zones 瓜 omains 


View Shopping Cart 


—Search 」 


Dynamic^ 咬 Pro 
Sphn 口 5( 


Renew Services 


your account. 
Change Email Address 

Chanae Password 

Chanae Username 


Add Host Services (Hostdienste hinzufugen) 

Close Account 


Network Monitorino 


• Geben Sie einen aussagefahigen Hostnamen ein. 

• Wahlen Sie einen Hostsystemnamen. 

• Geben Sie die IP-Adresse ein, auf die Sie umleiten mochten. 

Notieren Sie den vollstandigen Hostnamen, z. B. headoffice523.dyndns.org. Klicken 
Sie dann zur Abrechnung auf wAdd To Cart" (Zu Warenkorb hinzufugen). 


O DynDNS'" 


My Swot 


Add New Hostname 


Note; か CLinantty か lhaw の r - 一 -, だ ; i n がのな WucamotuM aomo of nr けがな 

fNtra. Pay 巧わ an Djirwnne DNS Pro mate form り ^ Iwctxral が will wraral othor 


ZonftLMiSflivtes 


SprtiQ Sirvir VPG 
MaHoQ CUttKX/id 
RfiOJMDNS 
Nitwoffc Kjrttoing 
SSLCertltc^ 

iOD Renew sewriQs 
如 


. jdyndnft or^ 

レ ..-.‘..： .‘i :._r】 

夕 Host with L I 

r SMebHop Redirect () 

广 offlne Moetnamet ] 

fcn 75B4 96 

、か bate 议 Mccncte. t 


-Add To Cart (Zu Warenkorb hinzufugen) 


16 





































Hinweis; Dieser Dienst ist kostenlos. SchlieBen Sie einfach den 

Abrechnungsvorgang ab; es werden KEINE Zahlungsinformationen 
angefordert. 

Schritt 6: Klicken Sie anschlieRend auf ^Activate Services" (Dienste aktivieren); nun konnen 
Sie die DDNS-Dienste nutzen. 


Free Services Checkout 


Once you have confirmed the contents of your cart your services will be instantly activated. 



Activatese,vices» | ^^-ActivstG ServlcGS (DiGiiste aktivieren) 


Schritt 7: Kehren Sie zu Ihrem Webbrowser zuruck und wahlen uNetwork" (Netzwerk ) 一 

hDDNS". 

• Wahlen Sie bei DDNS "Enable" (Aktivieren). 

• Wahlen Sie den Systemnamen, den Sie beim Abonnieren des DDNS-Dienstes eingestellt haben, 
aus der Auswahlliste (z. B. dyndns). 

• Geben Sie Benutzernamen und Kennwort ein, die Sie zur Anmeldung am DDNS-Dienst verwendet 
haben. 

• Geben Sie den Hostnamen ein, den Sie beim Abonnieren des DDNS-Dienstes eingerichtet haben, 
z. B. headoffice523. 


DDNS Configuration - 

DDNS: @ Enable O Disable 

System Name: dyndns ^ 

Username: headoffice 己 23 イ ■■ Benutzemame zur Anmeldung am DDNS-Dienst 
Password : 林林林 Kennwo け zur Anmeldung am DDNS-Dienst 

Hostname: headoffice523 .dyndns.org 


[ W Save j [ Reload j 
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Anhang 2 - Mobile Uberwachung via EagleEyes 


EagleEyes isi ein Mobiltelefonprogramm zur Fernuberwachung, das in Verbindung mit 
unserem Uberwachungssystem (DVRs Oder Netzwerkkameras) genutzt wird. Es bietet 
verschiedene Vorteile: 

■ Es ist kostenlos (mit Ausnahme von EagleEyes Plus fur das iPhone). 

■ Es ist mit verschiedenen beliebten mobilen Plattformen, wie iPhone, BlackBerry, Symbian, Windows 
Mobile und Android, kompatibel. 

Es lasst sich leicht herunterladen, installieren und konfigurieren. Weitere Informationen uber 
die Konfiguration und Bedienung dieses Programms finden Sie auf unserer ofriziellen 
Webseite www.eaqleevescctv.com . 

A2.1 Voraussetzungen 

Uberprufen Sie folgende Punkte, bevor Sie EagleEyes zur Fernuberwachung auf Ihrem 
Mobiltelefon installieren: 

^ Ihre mobile Plattform ist iPhone, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile Oder Android. 

^ Sie verfijgen uber einen mobilen Internetzugang, den Sie uber Ihr Mobiltelefon nutzen konnen. 

Hinweis; Moglicherweise fallen beim Internetzugriff per Drahtlos- Oder 

3G-Netzwe「k Gebuhren an. Einzelheiten zu den Internetgebuhren 
erfragen Sie bitte bei Ihrem ortlichen Netzbetreiber bzw. Dienstanbieten 
^ Ihr DVR bzw. Ihre Netzwerkkamera ist eingeschaltet und mit dem Internet verbunden. 

^ Sie haben IP-Adresse, Portnummer, Benutzernamen und Kennwort zum Online-Zugriff auf Ihren DVR 
bzw. Ihre Netzwerkkamera notiert. 

A2.2 Download-Optionen 


Besuchen Sie mit Ihrem Mobiltelefon www.eaaleevescctv.com und melden sich an. 


Hinweis; Bitte versuchen Sie NICHT, EagleEyes von Ihrem Computer 
herunterzuladen. 

Wahlen Sie anschlieRend uSoftware" und die mobile Plattform Ihres Telefons; EagleEyes wird 
auf Ihr Telefon heruntergeladen. 

■ Bei BlackBerry, Symbian, Windows Mobile & Android: Wahlen Sie zum Start des Downloads den 
Download-Link von der Webseite. 


Hinweis; Wie empfehlen, EagleEyes fur BlackBerry mit dem Opera-Webbrowser 
herunterzuladen. 

■ Beim iPhone sind zwei EagleEyes-Versionen verfugbar: 

- EagleEyes Plus (US$ ん 99) und 
~ EagleEyes Lite (kostenlos). 

Wahlen Sie die gewunschte Version; Sie werden zum Herunterladen der Anwendung zum，，App 
Store" weitergeleitet. 
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Hinweis; Sie konnen EagleEyes mit Ihrem iPhone auch im ^App Store" finden. 

Rufen Sie den，，App Store" auf und wahlen ’’Search" (Suche). Geben Sie 
zum Suchen und Herunterladen der gewunschten Version das Suchwort 
ueagleeyes" ein. 


BlackBerry 
Symbian 
Win Mobile 
More... 


ク Software » iPhone 


m 


口 Download iPhone EagleEyes LitelFreeJ 
0 Download iPhone EagleEyes Plus (US$4.99) 


EagleEyes for iPhone unleashes the power of mobile sufveillance within your iPhone. Working hand in hand 
with AVTECHIVS range units, iPhone pushes notifications to you even when you are on the road and allows 
you to instantaneously logging back in your DVR to check in on your treasured property. If you have controllable 
cameras on site like zoom or PTZ cameras, EagleEyes for iPhone provides you the most intuitive and 
convenient control right at your finger tips EagleEyes fof iPhone is the best compliment to your powerful 
AVTECH surveillance system 


Sobald der Download abgeschlossen ist, wird EagleEyes automatisch dorthin installiert, wo 
alle Anwendungen standardmaRig auf Ihrem Telefon gespeichert werden (bzw. im 
angegebenen Verzeichnis). 

Hinweis; Weitere Informationen uber die Konfiguration und Bedienung dieses 
Programms finden Sie auf unserer offiziellen Webseite 
www.eaqleevescctv.com . 
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